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Serie SK Minisensoren mit externem Verstärker www.worldofsensors.com
0,1..0,8 M3 Anwendungshinweise
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Typ / Type

SK-0.8-M3-b-VA/PTFE

Einbauart [bündig / nichtbündig] [ b / nb ] b

Schaltabstand Sd    [mm] 0,1... 0,8

Schalthysterese H      [%Sr] 20

Schaltfrequenz f          [Hz] 100

Wiederholgenauigkeit R       [%Sr] 2

Umgebungstemperaturbereich [°C]  -30... 70

Temperaturdrift [%Sr]    [°C] 20 [10... 40]

Schutzart  (EN 60529) IP 66

Bemessungsisolationsspannung Ui            [V] 75 d. c.

Gehäusematerial A: PTFE; B: V2A; C: POM

Gebrauchskategorie

Anschlussart             0,3m / Triax/FEP  -  ZA

Betriebsspannung UB         [V] 4...8

Leerlaufstrom Io        [mA]

Kleinster Betriebsstrom Im       [mA]

Bemessungsbetriebsstrom Ie        [mA]

Reststrom Ir         [mA]

Spannungsabfall Ud          [V]

Bereitschaftsverzögerungszeit tv         [ms]

Anzeige [UB / Ausgang]

Kurz- und Überlastschutz

Verpolschutz

Konformität EMV IEC 60947-5-2 : 2000
EWG-Richtl. 73/23

EMV IEC 61000-4-6 (Prüfpegel 3V) Funktionsstörungen
im Bereich der Arbeitsfrequenz möglich.

dazugeh. Betriebsmittel SV-...
Zusatzfunktionen

Anwendung

Hinweis:
Zur Zeit keine Bedienungshinweise verfügbar. Es 
gelten die allgemeinen Bestimmungen aus unserem 

S I E SENSORIK GmbH * Postfach 1766 * 68507 Viernheim / Germany * Tel +49-6204-7058-0 * Fax +49-6204-7058-10 * www.sie-sensorik.de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Typ / Type Nr./No.

SK-0.8-M3-b-VA/PTFE 03019

Einbauart [bündig / nichtbündig] [ b / nb ] b

Schaltabstand Sd    [mm] 0,1... 0,8

Schalthysterese H      [%Sr] 20

Schaltfrequenz f          [Hz] 100

Wiederholgenauigkeit R       [%Sr] 2

Umgebungstemperaturbereich [°C]  -30... 70

Temperaturdrift [%Sr]    [°C] 20 [10... 40]

Schutzart  (EN 60529) IP 66

Bemessungsisolationsspannung Ui            [V] 75 d. c.

Gehäusematerial A: PTFE; B: V2A; C: POM

Gebrauchskategorie

Anschlussart             0,3m / Triax/FEP  -  ZA

Betriebsspannung UB         [V] 4...8

Leerlaufstrom Io        [mA]

Kleinster Betriebsstrom Im       [mA]

Bemessungsbetriebsstrom Ie        [mA]

Reststrom Ir         [mA]

Spannungsabfall Ud          [V]

Bereitschaftsverzögerungszeit tv         [ms]

Anzeige [UB / Ausgang]

Kurz- und Überlastschutz

Verpolschutz

Konformität EMV IEC 60947-5-2 : 2000
EWG-Richtl. 73/23

EMV IEC 61000-4-6 (Prüfpegel 3V) Funktionsstörungen
im Bereich der Arbeitsfrequenz möglich.

dazugeh. Betriebsmittel SV-;  SNG-...-K & SL-YA-m20 SL-YAZA-3m
Zusatzfunktionen

Anwendung

Hinweis:
Zur Zeit keine Bedienungshinweise verfügbar. Es 
gelten die allgemeinen Bestimmungen aus unserem 
Katalog.

Notizen:

S I E SENSORIK GmbH * Postfach 1766 * 68507 Viernheim / Germany * Tel +49-6204-7058-0 * Fax +49-6204-7058-10 * www.sie-sensorik.de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


