
Serie Analog Analog BGL analog BGL analog BGL analog BGL analog
30 mm 30 mm 30 mm 50 mm 50 mm 50 mm
54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm

Gabelweite
Gabeltiefe
PNP 2 
Schaltausgänge

Öffner/
Schließer

Artikel-Nr. BGL0037
Typenbezeichnung BGL 50C-001-S4

PNP 1 Analog- und 1 Schalt-/
Fehlerausgang

Öffner/
Schließer

Artikel-Nr. BGL0033 BGL0039 BGL003C
Typenbezeichnung OGSA 030-I-ST4 BGL 30C-005-S4 BGL 50C-003-S4 BGL 50C-005-S4

PNP 2 Schaltausgänge 
mit DSC

Öffner/
Schließer

Artikel-Nr. BGL003H
Typenbezeichnung BGL 50C-009-S4

18...30 V DC 18...30 V DC 18...30 V DC 18...30 V DC 18...30 V DC 18...30 V DC
≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA
100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA

4...20 mA 0...10 V DC 4...20 mA 0...10 V DC
hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar)
ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja
Teach-in Teach-in Teach-in Teach-in Teach-in Teach-in
Rotlicht Rotlicht Rotlicht Rotlicht Rotlicht Rotlicht
633 nm 633 nm 633 nm 633 nm 633 nm 633 nm
≤ 80 μm ≤ 80 μm ≤ 80 μm ≤ 80 μm ≤ 80 μm ≤ 80 μm
0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm
< 0,4 mm < 0,4 mm < 0,4 mm < 0,4 mm < 0,4 mm < 0,4 mm
2× LED gelb 2× LED gelb 2× LED gelb 2× LED gelb 2× LED gelb 2× LED gelb
2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms
500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz
28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
–5...+55°C –5...+55°C –5...+55°C –5...+55°C –5...+55°C –5...+55°C
EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2

Betriebsspannung UB 

Leerlaufstrom I0 max. 
Ausgangsstrom 
Analogausgang
Schaltungsart
Verpolungssicher/kurzschlussfest 
Einstellungen
Lichtsender, Lichtart
Wellenlänge
Auflösung (kleinstes erkennbares Teil) 
Wiederholgenauigkeit 
Schalthysterese 
Ausgangsfunktionsanzeige 
Ansprechzeit
Schaltfrequenz
Messfeldlänge
Schutzart nach IEC 60529 
Umgebungstemperatur Ta 

Fremdlichtgrenze nach
Werkstoff Gehäuse AL eloxiert AL eloxiert AL eloxiert AL eloxiert AL eloxiert AL eloxiert

Optische Fläche PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA
Anschluss M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig
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Teach-in Empfindlichkeit

LED-Ausgangsfunktionsanzeige Ausgang 1 

Teach-in hell-/dunkelschaltend

LED-Ausgangsfunktionsanzeige Ausgang 2
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Serie BGL analog BGL analog Analog Analog Analog Analog
Gabelweite 30 mm 30 mm 30 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Gabeltiefe 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm
PNP 2 Schaltausgänge Öffner/

Schließer
Bestellcode BGL002Z
Typenbezeichnung BGL 30C-001-S4 OGSA 050-2-ST4

PNP 1 Analog- und 1 Schalt-/
Fehlerausgang

Öffner/
Schließer

Bestellcode BGL0031
Typenbezeichnung BGL 30C-003-S4 OGSA 030-V-ST4 OGSA 050-I-ST4 OGSA 050-V-ST4

PNP 2 Schaltausgänge 
mit DSC

Öffner/
Schließer

Bestellcode BGL0036
Typenbezeichnung BGL 30C-009-S4

Betriebsspannung UB 18...30 V DC 18...30 V DC 18...30 V DC 18...30 V DC 18...30 V DC 18...30 V DC
Leerlaufstrom I0 max. ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA
Ausgangsstrom 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA
Analogausgang 4...20 mA 0...10 V DC 4...20 mA 0...10 V DC
Schaltungsart hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar) hell/dunkel (umschaltbar)
Verpolungssicher/kurzschlussfest ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja
Einstellungen Teach-in Teach-in Teach-in Teach-in Teach-in Teach-in
Lichtsender, Lichtart Rotlicht Rotlicht Rotlicht Rotlicht Rotlicht Rotlicht
Wellenlänge 633 nm 633 nm 633 nm 633 nm 633 nm 633 nm
Auflösung (kleinstes erkennbares Teil) ≤ 80 μm ≤ 80 μm ≤ 80 μm ≤ 80 μm ≤ 80 μm ≤ 80 μm
Wiederholgenauigkeit 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm
Schalthysterese < 0,4 mm < 0,4 mm < 0,4 mm < 0,4 mm < 0,4 mm < 0,4 mm
Ausgangsfunktionsanzeige 2× LED gelb 2× LED gelb 2× LED gelb 2× LED gelb 2× LED gelb 2× LED gelb
Ansprechzeit 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms
Schaltfrequenz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz
Messfeldlänge 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Schutzart nach IEC 60529 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Umgebungstemperatur Ta –5...+55°C –5...+55°C –5...+55°C –5...+55°C –5...+55°C –5...+55°C
Fremdlichtgrenze nach EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2
Werkstoff Gehäuse AL eloxiert AL eloxiert AL eloxiert AL eloxiert AL eloxiert AL eloxiert

Optische Fläche PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA
Anschluss M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig M12-Steckverbinder, 4-polig

Anschluss-Schaltbilder und passende Steckverbinder auf Seite 279. 80
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