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4 ) Typenschliissel
4 .. )
Beispiel: LLK2 030 S R B Q-90-4,0-2,5
@ Einwegprinzip Lichtleitkabel
Funktionsprinzip
Funktionsweise nach dem Prinzip 1 = 1-armig (Taster) )
. . . 2 = 2-armig (Sender/Empfénger getrennt)
der Einweglichtschranken. Zwei
getrennte Sensorkdpfe fungieren als Kabellénge in cm
Sender bzw. Empfanger. Die Reich-
. L. Ummantelung
weite ist abhéngig vom verwendeten =
. S = Silikon
Verstéarker. M = Metall
Lichtaustritt
keine Angabe = axial
R = radial
-
I "I Taster Besonderheiten
B = biegsamer Sensorkopf
Funktionsweise nach dem Prinzip Ausfihrung Sensorkopf
der Reflexionslichttaster. Sender keine Angabe = zylindrisch
" . Q = Quader
und Empféanger sind als getrennte
Faserbiindel in einem Lichtleiter ver- Biegung Sensorkopf
eint. Die Tastweite ist abhangig vom keine Angabe = gerade
. 90 = 90° abgewinkelt (bei Quader: 90 = seitlicher Lichtaustritt)
verwendeten Verstarker.
Quader
bei Quader: aktive Zone in mm
Zylinder
bei Zylinder: Kopfdurchmesser in mm
Kabelmantel aus Silikon oder Metall bzw. GewindemaBl M...
@ Faserbundel in mm
- /' J

Typenbeispiele

/

N

\
zylindrisch, glatt zylindrisch, Gewinde glatte Hiilse, radiale Optik
Stufentastkopf, 3,5 mm / 5,6 mm glatte Sensorkopf mit Gewinde M6 aus Glatte Hulse, einseitig abgeflacht mit
Hulse aus Edelstahl. Axialer Lichtaustritt. Edelstahl. Axialer Lichtaustritt. Ver- radialem Lichtaustritt. L4nge 35 mm.
Verstérkeranschluss mittels Adaption starkeranschluss mittels Adaption M18. Verstarkeranschluss mittels Adaption
M18. Einsetzbar von -40°C bis + 200°C. Einsetzbar von -40°C bis + 200°C. M18. Einsetzbar von -40°C bis + 200°C.
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Tastweite (1-armig) 10mm 10mm 10mm 25mm 40mm
Ummantelung Lange / mm Typ Typ Typ Typ Typ
P
(0] Silikon 300 LLK1030S-1,5-1,0 LLK1030SB-2,0-1,0 LLK1030S-90-1,5-1,0 LLK1030S-M2,5-1,5 LLK1030S-M4-2,5
- 600 LLK1060S-1,5-1,0 LLK1060SB-2,0-1,0 LLK1060S-90-1,5-1,0 LLK1060S-M2,5-1,5 LLK1060S-M4-2,5
0 1000 LLK1100S-1,5-1,0 LLK1100SB-2,0-1,0 LLK1100S-90-1,5-1,0 LLK1100S-M2,5-1,5 LLK1100S-M4-2,5
O Metall 300 LLK1030M-1,5-1,0 LLK1030MB-2,0-1,0 LLK1030M-90-1,5-1,0 LLK1030M-M2,5-1,5 LLK1030M-M4-2,5
= 600 LLK1060M-1,5-1,0 LLK1060MB-2,0-1,0 LLK1060M-90-1,5-1,0 LLK1060M-M2,5-1,5 LLK1060M-M4-2,5
1000 LLK1100M-1,5-1,0 LLK1100MB-2,0-1,0 LLK1100M-90-1,5-1,0 LLK1100M-M2,5-1,5 LLK1100M-M4-2,5
fett gedruckt Vorzugstypen
9‘ Reichweite (2-armig) 120mm 120mm 120mm 150mm 600mm
N
c Ummantelung Lange / mm Typ Typ Typ Typ Typ
': Silikon 300 LLK2030S-1,5-1,0 LLK2030SB-2,0-1,0 LLK2030S-90-1,5-1,0 LLK2030S-M2,5-1,5 LLK2030S-M4-2,5
o 600 LLK2060S-1,5-1,0 LLK2060SB-2,0-1,0 LLK2060S-90-1,5-1,0 LLK2060S-M2,5-1,5 LLK2060S-M4-2,5
[e)) 1000 LLK2100S-1,5-1,0 LLK2100SB-2,0-1,0 LLK2100S-90-1,5-1,0 LLK2100S-M2,5-1,5 LLK2100S-M4-2,5
) Metall 300 LLK2030M-1,5-1,0 LLK2030MB-2,0-1,0 LLK2030M-90-1,5-1,0 LLK2030M-M2,5-1,5 LLK2030M-M4-2,5
600 LLK2060M-1,5-1,0 LLK2060MB-2,0-1,0 LLK2060M-90-1,5-1,0 LLK2060M-M2,5-1,5 LLK2060M-M4-2,5
3 1000 LLK2100M-1,5-1,0 LLK2100MB-2,0-1,0 LLK2100M-90-1,5-1,0 LLK2100M-M2,5-1,5 LLK2100M-M4-2,5
c
.— fett gedruckt Vorzugstypen
L
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Tastweite (1-armig) 40mm 40mm 40mm 80mm 50mm
Ummantelung Lange / mm Typ Typ Typ Typ Typ
s
() Silikon 300 LLK1030S-M6-2,5 LLK1030S-5,6-2,5 LLK1030S-8,0-2,5 LLK1030S-8,5-4,0 LLK1030SR-8,0-2,5
== 600 LLK1060S-M6-2,5 LLK1060S-5,6-2,5 LLK1060S-8,0-2,5 LLK1060S-8,5-4,0 LLK1060SR-8,0-2,5
@ 1000 LLK1100S-M6-2,5 LLK1100S-5,6-2,5 LLK1100S-8,0-2,5 LLK1100S-8,5-4,0 LLK1100SR-8,0-2,5
O Metall 300 LLK1030M-M6-2,5 LLK1030M-5,6-2,5 LLK1030M-8,0-2,5 LLK1030M-8,5-4,0 LLK1030MR-8,0-2,5
— 600 LLK1060M-M6-2,5 LLK1060M-5,6-2,5 LLK1060M-8,0-2,5 LLK1060M-8,5-4,0 LLK1060MR-8,0-2,5
1000 LLK1100M-M6-2,5 LLK1100M-5,6-2,5 LLK1100M-8,0-2,5 LLK1100M-8,5-4,0 LLK1100MR-8,0-2,5
fett gedruckt Vorzugstypen
(OB Reichweite (2-armig) 800mm 600mm 600mm 800mm 500mm
E Ummantelung Lénge / mm Typ Typ Typ Typ Typ
B silikon 300 LLK2030S-M6-2,5 LLK2030S-5,6-2,5 LLK2030S-8,0-2,5 LLK2030S-8,5-4,0 LLK2030SR-8,0-2,5
o 600 LLK2060S-M6-2,5 LLK2060S-5,6-2,5 LLK2060S-8,0-2,5 LLK2060S-8,5-4,0 LLK2060SR-8,0-2,5
1000 LLK2100S-M6-2,5 LLK2100S-5,6-2,5 LLK2100S-8,0-2,5 LLK2100S-8,5-4,0 LLK2100SR-8,0-2,5
(o)) Metall 300 LLK2030M-M6-2,5 LLK2030M-5,6-2,5 LLK2030M-8,0-2,5 LLK2030M-8,5-4,0 LLK2030MR-8,0-2,5
() 600 LLK2060M-M6-2,5 LLK2060M-5,6-2,5 LLK2060M-8,0-2,5 LLK2060M-8,5-4,0 LLK2060MR-8,0-2,5
; 1000 LLK2100M-M6-2,5 LLK2100M-5,6-2,5 LLK2100M-8,0-2,5 LLK2100M-8,5-4,0 LLK2100MR-8,0-2,5
=

E

fett gedruckt Vorzugstypen

* Sonderausfiihrungen konnen auf Anfrage konfektioniert werden

* Passende Verstarkerbaureihe: OLK(T) 40...
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Tastweite (1-armig) 40mm 80mm 80mm
Ummantelung Lange / mm Typ Typ Typ
s
() Silikon 300 LLK1030S-90-4,0-2,5 LLK1030SQ-10-0,6 LLK1030SQ-90-10-0,6
- 600 LLK1060S-90-4,0-2,5 LLK1060SQ-10-0,6 LLK1060SQ-90-10-0,6
0" 1000 LLK1100S-90-4,0-2,5 LLK1100SQ-10-0,6 LLK1100SQ-90-10-0,6
O Metall 300 LLK1030M-90-4,0-2,5 LLK1030MQ-10-0,6 LLK1030MQ-90-10-0,6
= 600 LLK1060M-90-4,0-2,5 LLK1060MQ-10-0,6 LLK1060MQ-90-10-0,6
1000 LLK1100M-90-4,0-2,5 LLK1100MQ-10-0,6 LLK1100MQ-90-10-0,6
fett gedruckt Vorzugstypen
. 9‘ Reichweite (2-armig) 1000mm 800mm 800mm
N
c Ummantelung Linge / mm Typ Typ Typ
— Silikon 300 LLK2030S-90-4,0-2,5 LLK2030SQ-10-0,3 LLK2030SQ-90-10-0,3
o 600 LLK2060S-90-4,0-2,5 LLK2060SQ-10-0,3 LLK2060SQ-90-10-0,3
(@)} 1000 LLK2100S-90-4,0-2,5 LLK2100SQ-10-0,3 LLK2100SQ-90-10-0,3
[0 Metall 300 LLK2030M-90-4,0-2,5 LLK2030MQ-10-0,3 LLK2030MQ-90-10-0,3
600 LLK2060M-90-4,0-2,5 LLK2060MQ-10-0,3 LLK2060MQ-90-10-0,3
; 1000 LLK2100M-90-4,0-2,5 LLK2100MQ-10-0,3 LLK2100MQ-90-10-0,3
=
= fett gedruckt Vorzugstypen
i g gstyp!
Faserbiindel in mm 20x0,6 / 20x0,3 20x0,6 / 20x0,3 Klemmbock
25 40
I laktive zone 20 3,5
- | | i5
| — 2
\ 4 :
el = 10dick |
[ i ] 2 10dick a = = | :
11 1 0 N
/ a Z
3 . & b | ose e /e 5 -
Y] = ) 2 9 ® _—
) *1 2 3 25 ¢ e @
™ o
N NS
Dichtung o 4 1,5 10 XS
S 1
o 20 ] ” A §
2 8 g 8 <
mm mm mm mm
Tastweite (1-armig) 100mm 100mm @ in mm
Ummantelung Lange / mm Typ Typ Typ
-
(b} Silikon 300 LLK1030SQ-20-0,6 LLK1030SQ-90-20-0,6 3,5mm KLB35
- 600 LLK1060SQ-20-0,6 LLK1060SQ-90-20-0,6 5,0mm KLB50
0 1000 LLK1100SQ-20-0,6 LLK1100SQ-90-20-0,6 5,6mm KLB56
(0N Metall 300 LLK1030MQ-20-0,6 LLK1030MQ-90-20-0,6 6,5mm KLB65
— 600 LLK1060MQ-20-0,6 LLK1060MQ-90-20-0,6 8,0mm KLB80
1000 LLK1100MQ-20-0,6 LLK1100MQ-90-20-0,6 8,5mm KLB85

fett gedruckt Vorzugstypen

o

«— Reichweite (2-armig) 1000mm 1000mm
N
C Ummantelung Léinge / mm Typ Typ
= Silikon 300 LLK2030SQ-20-0,3 LLK2030SQ-90-20-0,3
Q 600 LLK2060SQ-20-0,3 LLK2060SQ-90-20-0,3
(@) 1000 LLK2100SQ-20-0,3 LLK2100SQ-90-20-0,3
(D) Metall 300 LLK2030MQ-20-0,3 LLK2030MQ-90-20-0,3
; 600 LLK2060MQ-20-0,3 LLK2060MQ-90-20-0,3
c 1000 LLK2100MQ-20-0,3 LLK2100MQ-90-20-0,3

fett gedruckt Vorzugstypen
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