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schraubbar
Kunsstoff, TPU
Metall, CuZn, vernickelt

Steckverbinder
Griffkérper, Kontakttrager
Uberwurfmutter/ -schraube

Belegung M8 x 1 Belegung M12 x 1

Kontakte Metall, CuZn, vergoldet
Dichtung Kunststoff, FPM (Viton) 3 - polig 3 - polig
Strombelastbarkeit 4A
M8x1, 3-polig max. 60V 5
Bemessungsspannung M8x1, 4-polig max. 30V 4BK 5
(Standardausfiihrungen) M12x1, 3-polig max. 250V 3BU 1BN 1 BN 3BU
M12x1, 4-polig max. 250V o
Bemessungsspannung M8x1 10...30V 4BK
(Ausfuhrungen mit LED) M12x1 10...30V
Isolationswiderstand >10°Q 4 - polig 4 - polig
Durchgangswiderstand <5mQ
Verschmutzungsgrad 3/2 2 WH
Umgebungstemperatur Steckverbinder -30...+90°C 4BK /0 0\ 2 WH ¢}
Schutzart IP 67 38U\0 O/ 18N 1BN{O Jo)sBU
4BK
2-fach LED Anzeige Betriebsspannung LED grin
(Ausfuhrungen mit LED) Anzeige Schaltzustand LED gelb
Auswahltabelle Kupplung M8 x 1
Kabelldnge 2m 5m 10m
Kupplung gerade | Kupplung gewinkelt| Kupplung gerade | Kupplung gewinkelt| Kupplung gerade | Kupplung gewinkelt
Standard M8-2,0-Z M8-2,0-W M8-5,0-Z M8-5,0-W M8-10,0-Z2 M8-10,0-W
3-adrig
mit LEDs - M8-2,0-W-LED - M8-5,0-W-LED - M8-10,0-W-LED
Standard M8-2,0-Z-4 M8-2,0-W-4 M8-5,0-Z-4 M8-5,0-W-4 M8-10,0-Z-4 M8-10,0-W-4
4-adrig
mit LEDs - M8-2,0-W-4-LED - M8-5,0-W-4-LED - M8-10,0-W-4-LED
M8 x 1
F 16,5
29,6 7 M8 x 1 A iy M8 x 1
Kupplung 34 Kupplung 28 Kupplung
gerade gewinkelt ©9.5 gewinkelt
/ / mit 2-fach LED
Auswahltabelle Kupplung M12 x 1
Kabelldange 2m 5m 10m

Kupplung gerade | Kupplung gewinkelt| Kupplung gerade | Kupplung gewinkelt

Kupplung gerade

Kupplung gewinkelt

Standard M12-2,0-Z M12-2,0-W M12-5,0-Z M12-5,0-W M12-10,0-Z M12-10,0-W
3-adrig
mit LEDs | M12-2,0-Z-LED M12-2,0-W-LED M12-5,0-Z-LED M12-5,0-W-LED M12-10,0-Z-LED | M12-10,0-W-LED
Standard M12-2,0-Z-4 M12-2,0-W-4 M12-5,0-Z-4 M12-5,0-W-4 M12-10,0-Z-4 M12-10,0-W-4
4-adrig
mit LEDs | M12-2,0-Z-4-LED | M12-2,0-W-4-LED | M12-5,0-Z-4-LED | M12-5,0-W-4-LED | M12-10,0-Z-4-LED | M12-10,0-W-4-LED
M12 x 1
015
M12x 1 M12x 1
Kupplung 42 Kupplung Kupplung Kupplung
gerade 102 gerade mit 2- gewinkelt a8 gewinkelt mit
5116 fach LED 0116 2-fach LED
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